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COLETORES

CORREGO FIGUEIRA VELHA

——————  CORREGO FIGUEIRINHA
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— — — —  TRACADO A SER PROJETADO DOS COLETORES

ARTICULACAO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DE CERQUILHO

PLANTA TOPOGRAFICA CADASTRAL
INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA

CERQUILHO

ESCALA: COORDENADOR GERAL: ASSINATURA:
1:1.000 THAUANA MENDES VIEIRA

DATA ENG? SANITARISTA E AMBIENTAL

MARGO/2021 CREA/SC 139104-2
ELABORAQAO: FOLHA:
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CORREGO FIGUEIRA VELHA

—————  CORREGO FIGUEIRINHA
RUA LUCIA ZANETTI PAGOTTO
— — —— TRAGCADO A SER PROJETADO DOS COLETORES

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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PLANTA TOPOGRAFICA CADASTRAL
INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA
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CADASTRO

CURVAS DE NIVEL

MARCO TOPOGRAFICO

TALUDE
BORDO DE VIA
MEIO-FIO

EIXO DE VIA
CALCADA
PONTE
CERCA

MURO

GRADE
PORTAO

M % [ 0/\\#\

0

/3

EDIFICACAO

POSTE

ARVORE

GALERIA/ALA/CAIXA DE DRENAGEM
POGCO DE VISITA DRENAGEM
BOCA DE LOBO SIMPLES
HIDROMETRO / REGISTRO AGUA
LAGOA

BREJO

CORPO HIDRICO

APP

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

cota terreno
cota fundo (m)

prof. (m) POCO DE VISITA EXISTENTE TQ

/ = TUBULAGAOQ/CAIXA ESGOTO EXISTENTE DG

COLETOR FIGUEIRINHA A SER PROJETADO

COLETOR RUA LUCIA ZANETTI PAGOTTO A SER PROJETADO

(trecho) diametro

REDE COLETORA PROJETADA

comprimento (m)  declividade (m/m)

(trecho) diametro

COLETOR FIGUEIRA VELHO PROJETADO

comprimento (m)  declividade (m/m)

cota terreno (m

prof. (m) POCO DE VISITA PROJETADO

PV N°

TUBO DE QUEDA

DEGRAU

OBSERVACAO:

Com excegédo do PV 1, todos os demais devem ter a altura
aumentada em 40,0 cm acima do nivel do terreno para evitar
soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se
refere a profundidade enterrada.

ARTICULACAO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DE CERQUILHO

INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA

ESCALA:
1:500

DATA:
MARCO/2021

COORDENADOR GERAL: ASSINATURA:

THAUANA MENDES VIEIRA
ENG? SANITARISTA E AMBIENTAL
CREA/SC 139104-2

ELABORAGAO:

ECH@A

 F N HAFEIL AL
—

FOLHA:

AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, 260, SALA 908
BAIRRO TRINDADE, FLORIANOPOLIS/SC 01/06

FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.
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/”ng PONTE

7777777 CERCA

——  MURO

—  GRADE
PORTAO

CADASTRO

((Sm\ﬁou & e

EDIFICACAO

POSTE

ARVORE

GALERIA/ALA/CAIXA DE DRENAGEM
POGCO DE VISITA DRENAGEM
BOCA DE LOBO SIMPLES
HIDROMETRO / REGISTRO AGUA
LAGOA

BREJO

CORPO HIDRICO

APP

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

N POCO DE VISITA EXISTENTE TQ
/ = TUBULAGAOQ/CAIXA ESGOTO EXISTENTE DG

COLETOR FIGUEIRINHA A SER PROJETADO

COLETOR RUA LUCIA ZANETTI PAGOTTO A SER PROJETADO

(trecho) diametro

REDE COLETORA PROJETADA

comprimento (m) declividade (m/m)

(trecho) diametro

COLETOR FIGUEIRA VELHO PROJETADO

comprimento (m) declividade (m/m)

prof. (m>%§2}ﬁm’%?'\c> POCO DE VISITA PROJETADO

PV N°

TUBO DE QUEDA

DEGRAU

OBSERVACAO:

Com excegédo do PV 1, todos os demais devem ter a altura
aumentada em 40,0 cm acima do nivel do terreno para evitar
soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se
refere a profundidade enterrada.

ARTICULACAO

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DE CERQUILHO

INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA

ESCALA: COORDENADOR GERAL: ASSINATURA:
1:500 THAUANA MENDES VIEIRA
DATA: ENG? SANITARISTA E AMBIENTAL
MARCO/2021 CREA/SC 139104-2
ELABORAQAO: FOLHA:
E C H @ AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, 260, SALA 908 o/
fom e § 0 7Y BAIRRO TRINDADE, FLORIANOPOLIS/SC 02/06

FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.
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MARCO TOPOGRAFICO
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MURO

GRADE
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EDIFICAGAO

POSTE

ARVORE

GALERIA/ALA/CAIXA DE DRENAGEM
POGO DE VISITA DRENAGEM

BOCA DE LOBO SIMPLES
HIDROMETRO / REGISTRO AGUA
LAGOA

BREJO

CORPO HIDRICO

~ APP

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

cota terreno (m

prof. (m) cota fundo (m)

=

(trecho) diametro

comprimento (m) declividade (m/m)

(trecho) diametro

comprimento (m) declividade (m/m)

POGO DE VISITA EXISTENTE TQ
TUBULAGAO/CAIXA ESGOTO EXISTENTE DG
COLETOR FIGUEIRINHA A SER PROJETADO

COLETOR RUA LUCIA ZANETTI PAGOTTO A SER PROJETADO
REDE COLETORA PROJETADA

COLETOR FIGUEIRA VELHO PROJETADO

prof. <m>%§2‘m—(ﬁ'&%"°%?'\<> POCO DE VISITA PROJETADO

PVN°

TUBO DE QUEDA

DEGRAU

OBSERVACAO:

Com excecado do PV 1, todos os demais devem ter a altura
aumentada em 40,0 cm acima do nivel do terreno para evitar
soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se
refere a profundidade enterrada.

ARTICULACAO

CERQUILHD

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DE CERQUILHO

INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA

ESCALA: COORDENADOR GERAL: ASSINATURA:
1:500 THAUANA MENDES VIEIRA
DATA ENG? SANITARISTA E AMBIENTAL
MARCO/2021 CREA/SC 139104-2
ELABORAQAO: FOLHA:

ECH®

G F N HAFEIL A
- —

AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, 260, SALA 908

BAIRRO TRINDADE, FLORIANOPOLIS/SC 03/06

FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.
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63




/1 90_526.75

527.16
13655580 @

524.85
S e pNe 2
(AWX0 /
h — 069
W
\
|
o 1.41_527.97 0
B - . 526.56 \ 527.97 (o7
— ! A > 527.00 DG 0.44
’ > N PV 14
\\ |
X — X — x . N -
X — X | N
X — X - ~ |
o X — _— X \*
‘ - X — X — =
X — 1 X
<
>
> 529.20
/ 0.90< 528\.530
+
+
/
2 02_531.43 -
0 529.41
TNl
O E N
S o ~Gee
LEGENDA , OBSERVACAO: ARTICULACAO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
s CADASTRO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO "
= CURVAS DE NIVEL Com excecado do PV 1, todos os demais devem ter a altura DE GER@U[LHO
— 155 — EDIFICACAO aumentada em 40,0 cm acima do nivel do terreno para evitar
A MARCO TOPOGRAFICO ~ POSTE @ POCO DE VISITA EXISTENTE TQ TUBO DE QUEDA soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se ‘ m
,,,,,,,, A refere a profundidade enterrada. :
TALUDE # ARVORE = TUBULACAO/CAIXA ESGOTO EXISTENTE DG DEGRAU P il T INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA
BORDO DE VIA GALERIA/ALA/CAIXA DE DRENAGEM
MEIO-FIO < POCO DE VISITA DRENAGEM COLETOR FIGUEIRINHA A SER PROJETADO ESCALA: COORDENADOR GERAL.: ASSINATURA:
T oo 0 mockoEicsosImes OLETOR RUA LUGIA ZANETTI PAGOTTO A SER PROJETADO 159 THAUANA MENDES VIEIRA
y CALCADA A HIDROMETRO / REGISTRO AGUA DATA: ENGa SANITARISTA E AMBIENTAL
(trecho) diametro .
%@ PONTE Z LAGOA ot REDE COLETORA PROJETADA MARCO0/2021 CREA/SC 139104-2
7777777 CERCA ‘A BREJO (trecho) diametro
MURO Q’J/ CORPO HiDR|CO comprimento (m) declividade (m/m) COLETOR FIGUEIRA VELHO PROJETADO ELABORACAO FOLHA:
GRADE APP rof. (m)—cotaterreno (m : .
oo Pret (M) o fundo () \O POGO DE VISITA PROJETADO © EC H @ AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, 260, SALA 908
PUN® fom S R A A BAIRRO TRINDADE, FLORIANOPOLIS/SC 04/06
FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.

EXTERNO: 841 x 594 mm.
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LEGENDA

CADASTRO

CURVAS DE NIVEL

MARCO TOPOGRAFICO
TALUDE
BORDO DE VIA
MEIO-FIO
EIXO DE VIA
CALCADA
PONTE
CERCA

MURO

GRADE
PORTAO

FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.
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EDIFICACAO

POSTE

ARVORE

GALERIA/ALA/CAIXA DE DRENAGEM
POGCO DE VISITA DRENAGEM
BOCA DE LOBO SIMPLES
HIDROMETRO / REGISTRO AGUA
LAGOA

BREJO

CORPO HIDRICO

APP

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

N POCO DE VISITA EXISTENTE TQ

TUBULAGAOQ/CAIXA ESGOTO EXISTENTE DG

COLETOR FIGUEIRINHA A SER PROJETADO

COLETOR RUA LUCIA ZANETTI PAGOTTO A SER PROJETADO

(trecho) diametro

REDE COLETORA PROJETADA

comprimento (m) declividade (m/m)

(trecho) diametro

COLETOR FIGUEIRA VELHO PROJETADO

comprimento (m) declividade (m/m)

prof. <m>%§2}ﬁm’%?'\c> POCO DE VISITA PROJETADO

PV N°

TUBO DE QUEDA

DEGRAU

OBSERVACAO: ARTICULACAO

Com excegédo do PV 1, todos os demais devem ter a altura
aumentada em 40,0 cm acima do nivel do terreno para evitar
soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se
refere a profundidade enterrada.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DE CERQUILHO

INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA

 F N HAFEIL AL

ESCALA: COORDENADOR GERAL: ASSINATURA:
1:500 THAUANA MENDES VIEIRA
DATA: ENG? SANITARISTA E AMBIENTAL
MARCO/2021 CREA/SC 139104-2
N
ELABORAQAO: FOLHA:
© . E C H @ AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, 260, SALA 908
! R BAIRRO TRINDADE, FLORIANOPOLIS/SC 05/06

EXTERNO: 841 x 594 mm.
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LEGENDA | OBSERVACAO: ARTICULAGAO SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
_ _ CADASTRO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO - . e
= CURVAS DE NIVEL Com excegdo do PV 1, todos os demais devem ter a altura DE CERQUILHO
— 155 — EDIFICACAO aumentada em 40,0 cm acima do nivel do terreno para evitar
A MARCO TOPOGRAFICO 1 POSTE @ POCO DE VISITA EXISTENTE TQ TusoDEqueba  Soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se
,,,,,,,, A refere a profundidade enterrada.
TALUDE # ARVORE / O TUBULAQAO/CAIXA ESGOTO EXISTENTE DG DEGRAU I NTE RC E PTO R F I G U E I RA VE LHA
BORDO DE VIA GALERIA/ALA/CAIXA DE DRENAGEM
MEIO-FIO % POCO DE VISITA DRENAGEM COLETOR FIGUEIRINHA A SER PROJETADO ESCALA: COORDENADOR GERAL.: ASSINATURA:
— — —__  EIXODEVIA BOCA DE LOBO SIMPLES 1:500
CALCADA f HIDROMETRO / REGISTRO AGUA COLETOR RUA LUCIA ZANETTI PAGOTTO A SER PROJETADO THAUANA MENDES VI EIRA
% i’f vecho) ciameto DATA: ENG? SANITARISTA E AMBIENTAL
ly  PONTE z LAGOA et REDE COLETORA PROJETADA MARCO0/2021 CREA/SC 139104-2
,,,,,,, CERCA SNy BREJO o e(tr:c(ho)) d:met; e (mm N
MURO QJ/ CORPO HIDRICO comprimento (m)  declividade (m/m) COLETOR FIGUEIRA VELHO PROJETADO ELABORAQAO FOLHA:
GRADE APP rof. (m)—cotaterreno (m : .
oRTAG Prot ()"cota fndo ) O POGO DE VISITA PROJETADO ° . E C H @ AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, 260, SALA 908
PVNC ! fom S R A A BAIRRO TRINDADE, FLORIANOPOLIS/SC 06/06
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ATERRO

OBSERVACAO:

Com excegao do PV 1, todos os demais devem ter a altura
aumentada em 40,0 cm acima do nivel do terreno para evitar
soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se
refere a profundidade enterrada.

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DE CERQUILHO

INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA

ESCALA: COORDENADOR GERAL: ASSINATURA:
1:500H 1:50V THAUANA MENDES VIEIRA
DATA: ENG?2 SANITARISTA E AMBIENTAL
MARCO/2021 CREA/SC 139104-2
ELABORACAO: FOLHA:
E C H @ A AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, 260, SALA 908
= A |1 NSFFA BAIRRO TRINDADE, FLORIANOPOLIS/SC 01/08
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LEGENDA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TERRENO DE CERQUILHO
COLETOR FIGUEIRA VELHA
POCO DE VISITA
INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA
vy RECOBRIMENTO MINIMO ESCALA: COORDENADOR GERAL: ASSINATURA:
N 1:500H 1:50V THAUANA MENDES VIEIRA
w0 RECOBRIMENTO MAXIMO OBSERVACAO: DATA: ENG? SANITARISTA E AMBIENTAL
MARCO/2021 CREA/SC 139104-2
Com excegao do PV 1, todos os demais devem ter a altura
ATERRO aumentada em 40,0 cm acima do nivel do terreno para evitar ELABORAGAO: FOLHA:
soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se ' AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA. 260. SALA 908 '
refere & profundidade enterrada. EJCHHQA BAIRRO TRINDADE, FLORlANOPdLlS/éC 02/08
FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.
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LEGENDA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TERRENO DE CERQUILHO
COLETOR FIGUEIRA VELHA
POCO DE VISITA
INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA
¥y RECOBRIMENTO MINIMO ESCALA: COORDENADOR GERAL: ASSINATURA:
N 1:500H 1:50V THAUANA MENDES VIEIRA
o RECOBRIMENTO MAXIMO OBSERVACAO: DATA: ENG? SANITARISTA E AMBIENTAL
MARCO/2021 CREA/SC 139104-2
Com excegao do PV 1, todos os demais devem ter a altura
ATERRO aumentada em 40,0 cm acima do nivel do terreno para evitar ELABORAGAO: FOLHA:
soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se O AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA. 260. SALA 908 '
refere a profundidade enterrada. E C H @A BAIRRO TRINDADE, FLORIANOPO’LIS/éC 03/08
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FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.
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1.63
0.65
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0.66
TRECHO (1-14) (1-15) (1-16) (1-17)
DIAME TRO @ 250 mm @ 250 mm @ 250 mm @ 250 mm
COMPRIMENTO L=76.3m L=72.0m L=72.0m L=71.3m
DECLIVIDADE | =0.01000 | =0.01319 | = 0.02069 | = 0.02959
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LEGENDA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TERRENO DE CERQUILHO
COLETOR FIGUEIRA VELHA
POCO DE VISITA
INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA
¥y RECOBRIMENTO MINIMO ESCALA: COORDENADOR GERAL: ASSINATURA:
N 1:500H 1:50V THAUANA MENDES VIEIRA
o RECOBRIMENTO MAXIMO OBSERVACAO: DATA: ENG? SANITARISTA E AMBIENTAL
MARCO/2021 CREA/SC 139104-2
Com excegao do PV 1, todos os demais devem ter a altura
ATERRO aumentada em 40,0 cm acima do nivel do terreno para evitar ELABORAGAO: FOLHA:
soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se ' AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA. 260. SALA 908 '
refere a profundidade enterrada. E C H @A BAIRRO TRINDADE, FLORIANOPdLlS/éC 04/08
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FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.
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1.75
2.08
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TRECHO (1-18) (1-19) (1-20) (1-21)
DIAME TRO @ 250 mm @ 250 mm @ 250 mm @ 250 mm
COMPRIMENTO L=96.2m L=75.6m L=76.9m L =68.2m
DECLIVIDADE | = 0.02152 | =0.01164 | = 0.00500 | = 0.00500
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TERRENO DE CERQUILHO
COLETOR FIGUEIRA VELHA
POCO DE VISITA
INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA
RECOBRIMENTO MINIMO ESCALA: COORDENADOR GERAL: ASSINATURA:
N 1:500H 1:50V THAUANA MENDES VIEIRA
RECOBRIMENTO MAXIMO OBSERVACAO: DATA: ENG? SANITARISTA E AMBIENTAL
MARCO/2021 CREA/SC 139104-2
Com excegao do PV 1, todos os demais devem ter a altura
ATERRO aumentada em 40,0 cm acima do nivel do terreno para evitar ELABORAGAO: FOLHA:
soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se O AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA. 260. SALA 908 '
refere a profundidade enterrada. EJCHHQA BAIRRO TRINDADE, FLORIANOPOLIS/SC 05/08

FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.
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2.79

2.68

0.88
-3.68 1.02
0.65
TRECHO (1-22) (1-23) (1-24) (1-25)
DIAME TRO @ 300 mm @ 300 mm @ 300 mm @ 300 mm
COMPRIMENTO L=81.0m L=85.0m L=85.0m L =85.0m
DECLIVIDADE | =0.00778 | =0.00776 | =0.00976 | =0.04565
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LEGENDA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TERRENO DE CERQUILHO
COLETOR FIGUEIRA VELHA
POCO DE VISITA
INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA
vy RECOBRIMENTO MINIMO ESCALA: COORDENADOR GERAL: ASSINATURA:
N 1:500H 1:50V THAUANA MENDES VIEIRA
o RECOBRIMENTO MAXIMO OBSERVACAO: DATA: ENG? SANITARISTA E AMBIENTAL
MARCO/2021 CREA/SC 139104-2
Com excegao do PV 1, todos os demais devem ter a altura
ATERRO aumentada em 40,0 cm acima do nivel do terreno para evitar ELABORAGAO: FOLHA:
soterramento. P.ortanto, a pronfundidade indicada desse PV se ' AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA. 260. SALA 908 '
refere a profundidade enterrada. EJCHHQA BAIRRO TRINDADE, FLORIANOPOLIS/SC 06/08

FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.
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TRECHO (1-26) (1-27) (1-28) (1-29)
DIAME TRO @ 300 mm @ 300 mm @ 300 mm @ 300 mm
COMPRIMENTO L=83.7m L=42.1m L =96.9m L=91.9m
DECLIVIDADE | =0.00500 | =0.00500 | =0.00949 | =0.02960
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LEGENDA SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TERRENO DE CERQUILHO
COLETOR FIGUEIRA VELHA
POCO DE VISITA
INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA
¥y RECOBRIMENTO MINIMO ESCALA: COORDENADOR GERAL: ASSINATURA:
N 1:500H 1:50V THAUANA MENDES VIEIRA
o RECOBRIMENTO MAXIMO OBSERVACAO: DATA: ENG? SANITARISTA E AMBIENTAL
MARCO/2021 CREA/SC 139104-2
Com excegao do PV 1, todos os demais devem ter a altura
%% ATERRO aumentada em 40,0 cm acima do nivel do terreno para evitar ELABORAGAO: FOLHA:
soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se ' AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA. 260. SALA 908 '
refere & profundidade enterrada. EJCHHQA BAIRRO TRINDADE, FLORIANOPOLIS/SC 07/08
FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.




LEGENDA
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COLETOR FIGUEIRA VELHA
POCO DE VISITA

vyy RECOBRIMENTO MINIMO

X, XX RECOBRIMENTO MAXIMO

ATERRO

SING.

1.35

2.24
2.22
1,41 193
0'2 0.38
TRECHO (1-30) (1-31) (1-32)
DIAME TR @ 300 mm @ 300 mm @ 300 mm
COMPRIMENTL L=87.7m L=82.1m L=83.9m
DECLIVIDADE | =0.00700 | =0.00670 | = 0.00536
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
DE CERQUILHO
INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA
ESCALA: COORDENADOR GERAL: ASSINATURA:
N 1:500H 1:50V THAUANA MENDES VIEIRA
OBSERVACAO: DATA: ENG® SANITARISTA E AMBIENTAL
MARCO/2021 CREA/SC 139104-2
Com excegao do PV 1, todos os demais devem ter a altura
aumentada em 40,0 cm acima do nivel do terreno para evitar ELABORAGAO: FOLHA:
soterramento. P.ortanto, a pronfundidade indicada desse PV se O AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA. 260. SALA 908 '
refere a profundidade enterrada. EJCHHQA BAIRRO TRINDADE, FLORIANOPOLIS/SC 08/08

FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.
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FABRICACAO DA ESTRUTURA METALICA DA TRAVESSIA AEREA
ESC.: 1:10

SOLDAR CANTONEIRA "L” EM —
TODAS AS REGIOES DE
CONTATO COM OS PERFIS W

(o2}
—e—
™
1 10200 1
P1 — W 310x100x28,3 (x2)
ESCALA: 1:50
TIPICO —
(o]
—e_
™
SOLDAR CANTONEIRA "L” EM
TODAS AS REGIOES DE
CONTATO COM OS PERFIS W
SOLDAR CANTONEIRA “L” EM —
TODAS AS REGIOES DE
CONTATO COM OS PERFIS W 1 9798 1
PLACA PARA JUNGAO DOS PERFIS W
P2 — W 310x100x28,3 (x2)
ESCALA: 1:50

309

60 —
§ 5
ql_
N~ i I
DETALHE AMPLIADO ll :

PERSPECTIVA SEM ESCALA — 1 4826 1
P3 — W 310x50x28,3 (x2)

E
SEM ESCALA
~_ ESCALA: 1:50
o
11
F 1331 TR
57 <&eo : : — ~ 1Y —~

309
275

e

SOLDAR CANTONEIRA "L” EM = 491—394—#9 fj‘/v:p 6§
I:g[r?ﬁriTés cgaclggspggrls w 492 29
P5 — L 38x38x3,2 (x24 — mddulo 15,0m ou x32 — mddulo 20,0m)
P4 — W 310x100x28,3 (x13 — mbddulo 15,0m ou x17 — médulo 20,0m) ESCALA: 1:10
ESCALA: 1:10

MONTAGEM DA ESTRUTURA METALICA DA TRAVESSIA AEREA
ESC.: INDICADA
PERFIL W SOLDADO NA PLACA
_ Rg 2@2:—:0;5 %()EL%A(‘;?NTI::A}:IA_OT(E%‘%E QUANTIDADES — 1 MODULO DE 20 METROS 1 — DIMENSOES EM MILIMETROS.
7/// A PLACA E O PERFIL DESCRK;AO PESO/M COMP. PESO+10% 2 — FIXAGAO DOS PERFIS W — SOLDADOS NAS CHAPAS DE APOIO.
/ ’z,; Va g><56° PERFIL W 310x28,3 (x2) — P1 28,3 20,4 635 3 — CONFIRMAR TODAS AS COTAS NO LOCAL.
Y 7 / _ _
Y ? 1{15 / / PERFIL W _310x28,3 (x2) P2 28,3 19,6 610 4 — ESTRUTURA DIMENSIONADA PARA SUPORTAR TUBULAGAO EM FERRO FUNDIDO ATE DN300mm.
§4,,” /// / L 38x38x3,2 (x32) — P5 1,83 42,6 86
P4 = L 38x38x3,2 (x32) y R | P PERFIL W 310x28,3 (x17) — P4/28,3 8,4 262 5 — PINTURA
K / A ESTRUTURA METALICA DEVERA SER FORNECIDA COM ACABAMENTO E PINTURA DEFINITIVOS. O SISTEMA DE PINTURA DEVERA SER
— R S S RN\ T / — — TOTAL 1593 KG ADEQUADAMENTE SELECIONADO PARA AS CONDIGOES DE TRABALHO.
E— 777777777777777777 eﬁﬁ CCCCTT TC TCT CCCTCT eﬁﬁ QUANT'DADE DE MéDULOS 5 UN PARA MATERIAIS EM ACO—CARBONO, ONDE APL|CAVE|_ TERAO
TOTAL 7965 KG ¢ '  TERAO:
CHAPA #10 250x250 CHAPA #10 250x250 QUANTIDADES — 1 MODULO DE 15 METROS 5.1 — PREPARAGAO DAS SUPERFICIES
N DESCRICAO PESO/M COMP. | PESO+10% 5.1.1 — TODA SUPERFICIE A SER PINTADA E LIMPA E LIVRE DE SUJEIRA, PO, GRAXA, OLEO OU QUALQUER OUTRO
7777777777777777777 \ PERFIL W 310x28,3 (x2) — P1 28,3 20.4 635 CONTAMINANTE. OS RESPINGOS DE SOLDA, CANTOS VIVOS ETC. SERAO ELIMINADOS ANTES DO JATEAMENTO.
Z e = T il Em e ~ PERFIL W 310x28,3 (x2) — P3 | 28,3 9,7 501 5.1.2 — JATEAMENTO: ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO SA 2 1/2. NORMA ISO 8501—1-1988 (SUECA SIS 055—900—1967).
}103 1[ 394 l 103_~ \_CHAPA #10 250x250x10 / S — - =7 L 38x38x3,2 (x24) — P5 1,83 31,9 64 59 — ACABAMENTO
. 600 . S / PERFIL W 310x28,3 (x13) — P4 28,3 6,4 199
cecrtsecdecedeced eechecedeoccoeeClie TOTAL 1199 KG 5.2.1 — APGS PROCEDIMENTO DO ITEM DE PREPARAGAO DAS SUPERFICIES, APLICA—SE O FUNDO COM PRIMER EPGXI POLIAMIDA,
CORTE AA CORTE BB CORTE AA COM TUBO E ABRAGCADEIRA L N e _J NA ESPESSURA DE 100 MICROMETROS DE PELICULA SECA, SEGUIDO DE ACABAMENTO COM TINTA POLIURETANO ALIFATICA
ESCALA: 1:10 ESCALA: 1:10 ESCALA: 1:10 QUANTIDADE DE MODULOS 1T UN BRILHANTE, NA ESPESSURA DE 70 MICROMETROS DE PELICULA SECA, PERFAZENDO—SE ASSIM 170 MICROMETROS DE ESPESSURA
f TCCCCTCRCTTCClittt. CCCelliellltqIctt ] TOTAL 1199 KG FINAL CONFORME COR NO ITEM CORES
\ /
\ 2x CHAPA 250x250x10 , 53 — CORES
APOIO DOS MODULOS PLACA DE BASE SOBRE PILAR \_5%460 2] [ | Para 1 M6DULO 74,58 kg/m" 10 KG 5.3.1 — COR CINZA RAL-7035, RAL—7038 OU RAL—7047.
ESCALA: 1:10 5.7 © NOTA: AS APLICAGOES DAS TINTAS EM GERAL SAO EXECUTADAS NA TEMPERATURA DE 15 A 30°C, COM UMIDADE RELATIVA DO AR
% P/ PERFIS LAMINADOS — AGO TIPO USI—SAC—300 INFERIOR A 85%
P/ PERFIS DOBRADOS (UDC) — AGO TIPO A36
A B
P5 — L 38x38x3,2 kg/m (x24)
P4 — L 38x38x3,2 kg/m (x13)
1
1294 1243 /1243 1243 1243 1243 1243 1243 2g5—1038 1243 1243 1243 oL,
, &9 | | | P1_— W 310x100x28,3 kq/m | P3 - W 310x50x28,3 kg/m | ')Oé
Ao !
o< =
1 I P e P I P e e e g e
S 10200 P1 = W 310x100x28,3 kg/m ] P6 — W 310x5g§%%.3 kg/m —
15000
PLANTA
ESCALA: 1:50 A B
SﬂR‘ﬂ@@ AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
) ] DE CERQUILHO
P5 — L 38x38x3,2 k 32
P4 — L 38x38x3,2 kg/m (x17) e o/m (x32) . ~
038 el _‘m PROJETO DA TRAVESSIA AEREA - FABRICACAO E
1294 1243 /1243 1243 1243 1243 1243 1243—pgs 1243 1243 1243 1243 1243 1243 1243 =
, l l [ P1_— W 310x]00x28,3 kq/m | P2 — W 310x190x28,3 kg/m | l l ,)”é CERQUILHO MONTAGEM - INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA
™ T [
=5 = X
mf'f: l//ﬁ\ﬂ//ﬁ\\l‘l//ﬁ\ﬁlﬁ S~ / \ll//W\LL//ﬂT\ﬁ /ﬂT\ 8 ESCALA: COORDENADOR GERAL: ASSINATURA:
2 10200 1= W 310¢100x28,3 kg/m , P2 = W ST0x100:28.3 kg/m 5798 5 INDICADA THAUANA MENDES VIEIRA
20000 DATA: ENG? SANITARISTA E AMBIENTAL
PLANTA MARCO/2021 CREA/SC 139104-2
ESCALA: 1:50 A B
ELABORAGCAO: FOLHA:
E C H @ AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, 260, SALA 908
P et N R BAIRRO TRINDADE, FLORIANOPOLIS/SC 01/05
FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.




PERFIL DA TRAVESSIA AEREA DO TRECHO 1-7
ESC.: 1:50

NT (m>

038,00

237,00

PV 7 536,23 1,10
/ 535,13

536,00

PV 8 535,03 0,90
ATERRO 534,13

\ PLACA DE BASE
MODULO UNICO
239,00 \ E——

' \ ATERRO
\ \
\ \
- \

534 00 PLACA DE BASE ~ | .
, :
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PERFIL DO TERREND POCO DE VISITA
COLETUOR FIGUEIRA VELHA

ARMAQAO DOS TUBULOES E PILARES
ESC.: 1:25
CHUMBADOR SOLDADO
(12— 3—f—2 3125 NA PLACA
Z N 70 ¥ 7 A
E s St TNt oe )
ANEL PRE—MOLDADO o © )
> 5 7S Y CHAPA #16
CA 2900 (diamet GANCHO 26,3
exte?'no (diametro 30 & COM 15cg1 C=40cm / ﬂ % ir—f ﬂ \ . _,6&[ J
< CHUMBADOR ¢%"
CHAPA $16 LOGAGAO DOS PARA UM PILAR x6
COM 15cmm "a=170cm CHUMBADORES ‘
2 MEDIDAS EM CM
o
12 212,5 5 DETALHE DA PLACA DE
C=VARIAVEL - BASE PARA PILAR OU
PILAR z TUBULAO
(quando x
[2%4
houver) PLANTA ™
Z
o
ACO DO PILAR
/_9—14 212,5 NOTAS:
ESTIMATIVA QUANTIDADE DE AGO CA—50 — TUBULOES '
AGO BIT COMPR PESO + 10% 1 — DIMENSOES EM CENTIMETROS E COTAS DE NIVEL EM METROS.
(mm) (m) (ka) 2 — CONCRETO FCK =30 MPa (EXCETO TUBULOES > 20 MPa).
E%_LE'&OC%%"QM : ggﬁ 1 S;g 1%'26 14415 3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 5,00 cm. . / . oo o /
C=205cm Peso Total 50A = 186 kg 4 — AGO DIAMETRO #5mm: CA—60B. SﬂRV[@@ &UT@N@M@ DE A@UA E ES)@@T@
%5, ACO DO ARRANQUE " YD
gy - €=100cm 6A o I'\E)GOCCI)DI\S-R(?CI)_ES'ITIES'INC?IIQ_OGICO DO ACO E DO CONCRETO FICARA : =
: : ' ‘:m PROJETO DA TRAVESSIA AEREA - FUNDACOES
o 3 7 — PERIODO MINIMO DE CURA UMIDA: 7 DIAS. L
S E PILARES - INTERCEPTOR FIGUEIRA VELHA
L’ ESCALA: COORDENADOR GERAL: ASSINATURA:
; g INDICADA THAUANA MENDES VIEIRA
1 A DATA: ENG? SANITARISTA E AMBIENTAL
- ACO DO TUBULAO
12 212,5 MARCO/2021 CREA/SC 139104-2
ELABORAQAO: FOLHA:
E H @ AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, 260, SALA 908
-t B R BAIRRO TRINDADE, FLORIANOPOLIS/SC 02/05
e
FORMATO A1 - INTERNO: 806 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.




PERFIL DA TRAVESSIA AEREA DO TRECHO 1-10
ESC.: 1:50

NT (m>

234,00

PV 10 532,96 0,90

532,06
533,00 /

ATERRO\ PV 11 531,42 0,90
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032,00 \ M\ PLACA DE BASE

ATERRO
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\
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o2 /,00

514

226,00
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P
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PERFIL DO TERRENO POCO DE VISITA
COLETOR FIGUEIRA VELHA

ARMAQAO DOS TUBULOES E PILARES
ESC.: 1:25
CHUMBADOR SOLDADO
A2 f—23—H—23—H124 NA PLACA
A TN 70 . il A
ANEL PRE—MOLDADO = S 12 $ ! } °L
60 —_ o 0 ™
20— A 5 ] & CHAPA #16
ST 900 (diamet GANCHO 26,3
. CA 990 (diametro 30 & COM 15cm C=40cm v b S He 1S 4 J
T CHUMBADOR 2% (24
CHAPA #16 LOCACAO DOS COMP. = 500mm
X E%vlegcgmalg=1700m CHUMCBADORES PARA UM PILAR: x6
3 MEDIDAS EM CM
[&]
12 212,5 5 DETALHE DA PLACA DE
C=VARIAVEL o BASE PARA PILAR OU
PILAR o z TUBULAO
(quando 4 14
[h'4
houver) PLANTA ™
Z
o
ACO DO PILAR
/5—14 212,5 NOTAS:
ESTIMATIVA QUANTIDADE DE ACO CA—50 — TUBULOES '
AGO BIT COMPR PESO + 10% 1 — DIMENSOES EM CENTIMETROS E COTAS DE NIVEL EM METROS.
(mm) (m) (kg) 2 — CONCRETO FCK =30 MPa (EXCETO TUBULOES > 20 MPa).
5222'200%%31&,“ ggﬁ 1 S;g 1%'26 14415 3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS > 5,00 cm.
€=205em Peso Total S0A = 186 kg 4 — AGO DIAMETRO @5mm: CA—60B.
2
% SgOPmRAEEA':?gE 5 — AGO DIAMETRO > @5mm: CA—50A.
C=100cm
. - 6 — O CONTROLE TECNOLOGICO DO AGO E DO CONCRETO FICARA v , PN , S v v v ,
! A CARGO DO CONSTRUTOR. SﬂR‘X/I@@ AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
2 : 7 — PERIODO MINIMO DE CURA UMIDA: 7 DIAS. DE GER@U[LH@
s ' ‘:m PROJETO DA TRAVESSIA AEREA - FUNDACOES
] g L
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PERFIL DA TRAVESSIA AEREA DO TRECHO 1-22
ESC.: 1:125
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COLETOR FIGUEIRA VELHA
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MFE b e i
ESC.: 1:25
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N 70 122323129 ‘ NA PLACA
. 50 S 12 I i @
60 ANEL PRE—MOLDADO o © o
= = 5 i b CHAPA #16
S e e e St 2 SN R A BN NI
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NOTAS:
ESTIMATIVA QUANTIDADE DE AGO CA-50 — TUBULOES
AGO BT COMPR PESO + 10% 1 — DIMENSOES EM CENTIMETROS E COTAS DE NIVEL EM METROS.
(mm) (m) (kg) 2 — CONCRETO FCK 230 MPa (EXCETO TUBULOES = 20 MPa).
ESTRIBO 26,3 50A 6,3 147,6 41
#62cm COM 15cm | 50A 12,5 132 145 3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 5,00 cm.
€=205em Peso Total S0A = 186 kg 4 — AGO DIAMETRO @5mm: CA—60B.
[=/
R SgopﬁgRAfiA':?gg 5 — AGO DIAMETRO > #5mm: CA—50A.
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& A CARGO DO CONSTRUTOR.
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¥ %
: i
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PERFIL DA TRAVESSIA AEREA DO TRECHO 1-27
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ESTIMATIVA QUANTIDADE DE AGO CA—50 — TUBULOES '
AGO = COMPR PESO + 10% 1 — DIMENSOES EM CENTIMETROS E COTAS DE NIVEL EM METROS.
(mm) (m) (kg) 2 — CONCRETO FCK 230 MPa (EXCETO TUBULOES > 20 MPa).
E?stFélgoc%%Z)wm T T Sgﬁ 1 S;é 1%'26 14415 3 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS = 5,00 cm.
€=205em - Peso Total 50A = 186 kg 4 — ACO DIAMETRO @5mm: CA—60B.
2 i
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DETALHE DE ESCORAMENTO DE VALAS ESPECIFICACOES DAS OBRAS DE REDE DE ESGOTO

ESC.: 1:25
1) Durante a execugdo das obras, o Empreendedor manterd o “Livro de
. 1 . ( Ordemm de Obras e Servicos de Engenharia”, contendo o registro, a cargo do
TIPO + CONTINUO TIPO + METALICO—-MADEIRA responsdvel técnico e demais profissionais intervenientes na obra ou servigo,
B <] de todas as ocorréncias relevantes do empreendimento, atendendo ds
TABUA DE EUCALIPTO exigéncias do Ato Normativo N* 6, do CREA-SP, de 28 de maio de 2012;
2" CATEGORIA; 0,05x0,16
e S 1 e ] 2) Antes do inicio das obras, a INTERESSADA deverd solicitar, por meio de
A — ———1r A
Iﬁiﬁﬁ“l @13; — H/h@/%?v@ PERFIL requerimento, inspe¢do dos materiais da obra pelo SAAEC, acompanhados
' ' Y ~ - W250x25,3 \ N. TERRENO i :
PN LONGARINA @ y é PaN F Q‘ X \ PERFIL dos laudos dos fabricantes;
== (2x)0,06x0,16x3,50 > 2 - W250x25,3 \ N. TERRENO 3) As obras relativas as redes de esgoto, serdo iniciadas apés a
ESTRONCA @ 0,20 Tl . \ conclusdo da terraplenagem da aberturas de ruas, com os greides das ruas
<& 2.00 | 2.00
= do loteamento totalmente definidos, com as Guias e Sarjetas ja executadas;
— Z 2 o7 N 2
@ﬁ ——— —————— | f— ——
== W:ij/-/?;\ﬁ—/v 4) A constru¢cdo da rede coletora, coletores—tronco, interceptores e
emissdrios deverd seqguir os critérios da NBR 9.814/87.
— — bv%'\égAsg\lé 5) As redes coletoras serdo construidas preferencialmente no centro dos
LONGARINA X£9, ESTRONCA . _ . . . .
passeios (calgadas). A INTERESSADA deverd obrigatoriamente solicitar a
gzééxom \ — W200x19,3 ¢/ 3,00 presenca da Fiscalizagdo do SAAEC, quando da implantagdo do sistema de
' N. TERRENO. N. TERRENO esgoto, para acompanhar o cadastramento Técnico, somente promovendo o
\\ @ \ \7 }_ @ ® @ % } aterro das valetas, apds a visita da Fiscalizagdo do SAAEC;
‘ i | | N7 N 3.00
TABUA DE EUCALIPTQ CUNHA
‘0‘ (@ @ @ @ _’ @ @ = H‘; 29 CATEGORIA %MLE : : 6) O aterro das valetas que receberam tubulacdes somente serd feito apds
-4 0,05x0,016 / A\ AN liberagdo do trecho pela Fiscalizagdo. O ndo cumprimento  dessa
© @ h @ @ @ @ c){ < J - < - VER DETALHE "B” \'I-Vg'\;gAglsNé determinagdo acarretard a reabertura das valetas para exame das
E S / X29, tubulagBes;
= o S X ubulag ;
T g %% CUNHA DE PEROBA
0 %{JJQ/@?/@E@ @ @ @ [ p— @é } W= % 7) A vala deverd ser escavada de forma a resultar uma sec¢do retangular
V@ — — V@ : ——— : — Bl == == LONGARINA W250x25.3 sempre que possivel, pelo menos em sua parte inferior;
ESTRONCA olia LU VT : WLEON L TRELDI T R !W// /> | |estronca @ o.20f] : — 7
% 0,20 ' ] Q@ i = } 8) Para a base de assentamento da tubulagdo, entre o fundo da vala e o
1! | @ @ @ @ m{ VARIAVEL E . tubo deverd ser interposta uma camada terrosa, isenta de pedras ou corpos
@ @ @ % — 5 VER TABELA 1 j = ——— CALCO DE VER DETALHE A estranhos, com espessura n&o inferior a 10_(dez) cm. Para o assentamento
T o E 7@ N ‘#V\ MADEIRA H do tubo, o fundo da vala deverd ser regularizado com ferramentas manuais;
N 8 -
@ I @ @ Ell S —— | PERFIL W250x25,3 CALCO DE MADEIRA] ¢ PRANCHAQ DE_EUCALIPTO f VER DETALHE B 9) Enchimento e compactagdo da vala: O espago compreendido entre a
\\J@ S, = = & { I Scm DE ESPESSURA base de assentamento e a cota definida pela superficie externa superior do
J J \ W ST \LONGARINA } N. FUNDO PLANTA tubo, acrescido de 30 (trinta) centimetros, deve ser preenchido com aterro
) L (2x) 0,06x0,16 | [DA VALA PRANCHAO cuidadosamente selecionado, isento de pedras e corpos estranhos adensado
Q@ @ @ @ @ N. FUNDO { B DE EUCALIPTO em camadas ndo superiores a 10 (dez) cm de cada vez. O restante do
0 DA VALA E } J - aterro deve ser compactado a 95% P.N., sendo utilizado de preferéncia o
@ @ @ % I g VER DETALHE "A mesmo tipo de solo, isento de pedras ou corpos estranhos de dimensdo
ﬁ%ﬂm%ﬂﬂ%ﬁ%HHT'@WF%W‘%WjW”””\HuiTW‘ ”‘TW%WW%WW%FW‘ AT T T T T notavel;
TABUAS DE_EUCALIPTO CORTE BB ESTRONCA 10) Os pogos de visita serdo executados em alvenaria de tijolos macigos
CORTE AA 2° CATEGORIA; 0,050,016 PRANCHAG DE EUCALIPTO 5ern DE W200x19,3 ¢/ 3,00 requeimados com base de concreto com 15cm e malha @1/4 espagamento
1 b 15x15cm. Os PVs terdo revestimento interno com cimento roprio ara
ESPESSURA prop P
LONGARINA j esgoto sanitério (cimento tipo CPII—-RS);
0 W250x25,3
TIPO : DESCONTINUO PERFIL 11) Apds a conclusdo das obras de implantagdo dos sistemas do
W250X25'3\ empreendimento, o empreendedor deverd encaminhar ao SAAEC, plantas de
"AS BUILT” do empreendimento, amarrada & Rede Cadastral Municipal de
7 7 7 ! b M\ ] Cerquilho, de acordo com a Norma ABNT NBR 14645:2001;
N. TERRENO N. TERRENO \/;\: s — R R— CUNHA DE
BOONSG'%R%NA @ @ @ /—\\;\i - ] N PEROBA 12) Logo apbds a execugdo da rede e compactacdo da vala, onde for
yJOXU, E\ i ] - R N . s~ s ] ! 1 3 necessdrio, deverd ser feita uma base de solo brita com 5% de cimento,
ESTRONCA 4@ T > =lll }EWE \\?——E - — com 25 (vinte e cinco) centimetros de espessura, o solo brita deverd ser
% 02 ) @ @ 3 S ;ﬂ /\\:F [ —— —— | VER DET.”B” L N.FUNDO compactado com compactador tipo sapo. A base poderd ser feita, também,
o o QD i . - ] I DA VALA com colocagcdo de concreto FCK 25Mpa, espessura de 12 (doze)
) ) ) e = E ! ”Em centimetros;
§% Y — — Q= — — = fz?ﬂ e — =
E—— = ¥ ~ . 2 .
T M ( IN ML= T I T T 4] Il \ESTRONCA¢ 020l E \/‘@kM jj 13) Apds a execugldo da rede, onde for necessdrio, deverd ser feito a
'40 0'48 135 1.5% 5 ’ Iﬂ - - ] ﬁ: — recomposicdo asfaltica, com aplicagdo de uma camada de CBUQ, com 04
o ) VARIAVEL =i e — E—— (quatro) centimetros de espessura, e aplicagdo de pintura ligante com RR2C.
o o I: S e—— - — ] < _ . ~ PR .
= @ @ @ D = 0.027x0.16 = e L * I NLFUNDO | ARGURA z Deverd ser feito a compactagdo asfdltica com equipamento de Rolo Duplo
<+ ’ gﬂ DA VALA o Liso Vibratorio, deixando o acabamento com qualidade igual ou superior ao
/F\,_ N ] . ~ . . .
@ @ @ $ E - T ﬁ — piso asféltico anterior existente.
NN A N A T f:f
g == o= ———f \ <
2 @) g @P} W i ) M e 2 — Iﬂ DA VAR W05, ESPECIFICAQOES DE MATERIAIS PARA REDE DE ESGOTO
Q DA VALA = || [DA VALA CORTE EE W200x19,3
= . <
= | ARGURA L CORTE FF 1. Para rede coletora de esgoto, deverdo ser utilizados tubos de PVC rigido, coletor de
EE‘/NEME ST ST A i \/N Il =TS S Lot e e o e e e oo iimta ol el e
: ” : : : ” TAE;UA DE” oEROBA : (E/L\‘TTER%NSQM[?E‘TSRCE)“FAUllel'E‘)[XgE) (JEI/JERI), fabricado de acordo com a NBR 7362—2:1999;
w 0,027x0,16 m 2. Para as conexdes, deverdo ser utilizados conex8es de PVC rigido, com junta el@stica,
para coletor de esgoto sanitério, fabricadas de acordo com a NBR—10569:1988;
TABUA DE PEROBA B <] CORTE FF 3. Os tampdes dos Pogos de visita, deverdo ser em ferro fundido dGctil, DN60O, tampa e
0,027x0,16 telar com travas, com dispositivo de fechamento estanque (anel de vedagdo), classe 400
A \WI—M T TR T [T I ‘wm A (EAI\_H—;R%NggMggTSRgQAU,\%Dll\Dl[XglES) kN, fabricados conforme Norma ABNT NBR 10160:2005;
-0.40— .40‘[@\ 1.35 il 1.35 ’ 4, Todos os matericis e equipamentos hidrdulicos dever§o ser novos e de boa
AN — AN procedéncia e fornecidos com certificado de garantia e laudo do fabricante;
= LONGARINA 0,06x0,16 L ———— ESTRONCA W200x19,3
_ 2 : >
@ ESTRONCA 8 0.20 E T ) W200x19,3 / 5. O fabricante dos tubos de PVC deve estar classificado, Gltimo Relatdrio Setorial para
: < CHAPA 5/16\ divulgagdo, na Categoria | do PGQ—1E — Programa de Garantia de Qualidade de TubulagBes
de PVC para infraestrutura: Agua, Esgoto Sanitério e Drenagem.
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PLANTA DETALHE DE CE(%E\:APA1@2T5AQAO DE VALAS
TABELA 4 — VALOR DAS DIMENSOES INDICADAS N
|/ l NO ESCORAMENTO METALICO—MADEIRA T P
. MATERIAL DE
TIPO : ESPECIAL " 7 VALORES DOS VARIAVEIS (m) BOA QUALIDADE
r ZV DIMENSAO DE 3,0m| DE 4,5m
s / VARIAVEL | ATE 3,0m ATE 4,3m| ATE S5m | cowprcioo
PRANCHA MACHO E FEMEA 0,05x0,16 D q > = e 10— WIERAL IE 608
VER DETALHE E 1—0 "Oj"5 1,5_NZ,O : APILOADO
T DI DI VDI A DR AT O L0 ] & DT A DT I EDIE P DU ITDIT PR TOUR] ST RARS IR LS NS RZARS IS TR ZAZS I LAY NI ZRD I R ISR 2R H t/’ 115 _ _ WATERIAL DE BOA QUALIDADE. FORTEMENTE
c /1/10 e il D R R C DETALHE DEVERA SER INSTALADD EM FICHA GS,O 50 55 . APILOADO EM CAMADAS DE 10cm
— R (ﬁ\ﬁ M/ S —— BERGO DE AREIA
PN 0.40 0.4 \ ®\ \ 1.35 1.35 d; PN / V. / PERFIL SIM, PERFIL NAO
- LONGARINA (2x)0,06x0,16 =z é o Wy,
@ ESTRONCA 8 0,20 < E %
>
—T————1 —— ———
PLANTA D q‘ S/ ESCALA S/ ESCALA
N. TERRENO N. TERRENO
LONGARINA ) T T ﬂ g % Jﬁ =7 PRANCHA MACHO =
(2x) 0 | | | | FEMEA 0,05x0,016 E
0,06x0,16
7 (N il i .
: i
o
LA )5® LA @ @ LTI | @ " DETALHE DOS Pogos DE VISITA
P =——— ] =
i\@//N = = S\ @ — i\ng ESC 1
ESTRONCA | xL I P g M L A I \HH'F A N A N I R AT IR ESTRONCA @ 0,20 IH
¢ 0,20 I (@ @ @ @ @ E TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, ARTICULADO, CLASSE 400 kN, DN600 mm TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, ARTICULADO, CLASSE 400 kN, DN600 mm
M VERV/f\AFgéL\i\E% = CONFORME NBR 10160/2[805TERRENO CONFORME NBR 10160 2095E>RRENO
@ @ @ @ @ ] + Ej T ENCHIMENTO - -
o ENCHIMENTO
o —
Lyl | Ty —— | Ryt e O gyttt
N —— S == = = == =— —*H E | TAMPAO EM FERRO FUNDIDO DUCTIL, ARTICULADO, CLASSE 400 kN, DN600 mm
! ! v ! LONGARINA — N. FUNDO .26P.260.260.26P.260.260.269.2 REBOCO C/PINJURA REVESTIMENTO INTERNO COM CONFORME NBR 10160,/2005
< {@ I @ @ @ (2x) 0,06x0,16 || [pA VAR PEEr eﬁgiﬁoi T DE CAIACAQ CHAMINE CIMENTO PROPRIO| PARA N TERRENG
— CONTATO COM ESGQTO —
0 W — ] [JC\ SANITARIO (CPII-RS), COM ENCHIMENTO
@ AR AARCL W A ! o) IIOERD S
ML =T HIE=IIE=ITTIE=H == ] ' [ |
650 1 o S & i il i 0
PRANCHA MACHO FEMEA CORTE DD — -H r_.,E S -H IL.E S
~ 2. | - — . ~
CORTE CC 0,05x0,016 — - - O] L[] - ] —— O] X TWOLO MACICO
S [ ] T — | 1 mwolo wacich L [ ] &
% 3 ] 0] = [ % ENCHIMENTO < | ]
o -
TABELA 1 — LARGURA DA VALA COM g~ Dill:l % % CI0] L] L] 8
ESCORAMENTOS DE MADEIRA 5 o 1.00 ! ] % % SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TABELA 2 — VALOR DAS DIMENSOES INDICADAS NO : 1.00 / X )
s | prorunD. [LARGURA DA VALA (m) ESCORAMENTO DE MADEIRA CONTINUO/ESPECIAL ij:_ L] HE i LI R 1 00 ERVICO JNUMU JIY
(mm)| VALA{m) | _ESCOR. | ESCOR. % C ] ] C ER DE CERQUILHO
CONTINUO | ESPECIAL VALORES DOS VARIAVEIS (m) ~ ] IER ] &[] ENTRADAJ & | o
200 5040 R L VRRIVEL | ATE 2.5m DE. 25m L ENTRADA 12 SAIDA ENTRADA 2 —=——7)  SADA ENCHIMENTO ———— L. min._2% e — il :
ot 2 0.80 0.90 X e ATE 805”‘ ENCHIMENTO =l Llmnog |©& ¥ ENCHIMENTO =L min 2z | &——} B S R R o F PROJETO EXECUTIVO DO INTERCEPTOR CORREGO
300 2; 24 j,%g 1,38 5 100" T00~150 LAJE DE B T e T T e ] NE LAJE DE R N A R R SRS NE %DODE/ _j FIGUEIRA VELHA - DETALHES
400 5 =7 1,30 1.50 ¢ 0.00~0.75 1.50~1.00 FUNDO j FUNDO :z =TI == === T === T ===
: : === === IN=l==ll==ll==ln==h==== SHli==llI==1II==III==[lI==1llI==h\ ESCALA: COORDENADOR GERAL: ASSINATURA:
=llli=ll=lETIESIEE —[NT=NTE=INTE=NITEITTE=NTE=ITES 2.00 x 2.00 LASTRO DE BRITA 1:25
2.20 x 2.20 LASTRO DE BRITA 2.20 x 2.20 LASTRO DE BRITA : THAUANA MENDES VIEIRA
PLANTA — LAJE INFERIOR DATA: ENG? SANITARISTA E AMBIENTAL
MARCO/2021 CREA/SC 139104-2
CORTE — PV H>1.80m CORTE — PV H>1.80m C/ TUBO DE QUEDA CORTE — PV H<1.80m
ELABORAGAO: FOLHA:
AVENIDA DESEMBARGADOR VITOR LIMA, 260, SALA 908 01/01
BAIRRO TRINDADE, FLORIANOPOLIS/SC
FORMATO A0 NORMAL - INTERNO: 1154 x 821 mm.
EXTERNO: 1189 x 841 mm.




