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TUBULAÇÃO/CAIXA ESGOTO EXISTENTE

POÇO DE VISITA EXISTENTE

REDE COLETORA PROJETADA

COLETOR FIGUEIRA VELHO PROJETADO

POÇO DE VISITA PROJETADO

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

PV Nº

cota terreno (m)

cota fundo (m)

prof. (m)

cota terreno (m)

cota fundo (m)

prof. (m)

 (trecho)    diâmetro

comprimento (m)    declividade (m/m)

 (trecho)    diâmetro

comprimento (m)    declividade (m/m)

TUBO DE QUEDA

DEGRAU

TQ

DG

BORDO DE VIA 

MEIO-FIO

EIXO DE VIA 

CALÇADA

 X  X  X  X  X  X 

CERCA

MURO

GALERIA/ALA/CAIXA DE DRENAGEM

PORTÃO

GRADE

CURVAS DE NÍVEL

150

155

ÁRVORE

POÇO DE VISITA DRENAGEM

BOCA DE LOBO SIMPLES

POSTE

HIDRÔMETRO / REGISTRO ÁGUA

MARCO TOPOGRÁFICO

LAGOA

BREJO

PONTE

EDIFICAÇÃO

TALUDE

CADASTRO

COLETOR RUA LÚCIA ZANETTI PAGOTTO A SER PROJETADO

COLETOR FIGUEIRINHA A SER PROJETADO

CORPO HÍDRICO

APP

OBSERVAÇÃO:

Com exceção do PV 1, todos os demais devem ter a altura

aumentada em 40,0 cm acima do nível do terreno para evitar

soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se

refere à profundidade enterrada.
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SERIA POSSÍVEL REDUZIR A

DECLIVIDADE NESSE TRECHO, DE

FORMA A AUMENTAR A

DECLIVIDADE NOS TRECHOS

SEGUINTES (DEIXANDO  i >0,50%),

SEM CONFLITAR COM A REDE DE

DRENAGEM?

SERIA POSSÍVEL DEIXAR ESSE PV

MAIS RASO? QUAL A COTA DE

CHEGADA DA CONTRIBUIÇÃO?

HÁ A NECESSIDADE DE ALGUMA AUTORIZAÇÃO

PARA EXECUTARMOS A REDE SOB A LINHA DE

TRANSMISSÃO, CONSIDERANDO QUE SE TRATA

DE UMA SUBSTITUIÇÃO DE COLETOR?

QUAL A PROFUNDIDADE DESSA

CONTRIBUIÇÃO?

EXISTE UM LAGO ENTRE OS PVS 5 E 6. FAVOR

LOCAR EM PLANTA. FOI CADASTRADO EM

CAMPO PELA EQUIPE DE TOPOGRAFIA.

QUAL A PROFUNDIDADE DESSA

CONTRIBUIÇÃO? NAS

PROPRIEDADES DO ELEMENTO,

CONSTA A COTA 538 M.
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A CONTRIBUIÇÃO ESTÁ A UMA

PROFUNDIDADE DE 1,31M. FOI

DEIXADA UMA FOLGA DE 10CM.

ESSA CONTRIBUIÇÃO É O

COLETOR RUA LZP, COM

PROFUNDIDADE DE 0,80M.

NO CASO DESTE LAGO, POUCO PROFUNDO,

PREVIMOS A EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO

ENTERRADA SOB O LAGO, UTILIZANDO-SE

ENSECADEIRA, SE NECESSÁRIO. É MELHOR,

INCLUSIVE, PARA ESTABILIDADE DOS TALUDES,

VISTO QUE NÃO TERÁ INFLUÊNCIA NENHUMA

SOBRE ELES.

Prof. contribuição = 1,32
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Prof. contribuição = 2,30

PV 8
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ATENDIDO.

EM PRINCÍPIO, NÃO HÁ

NECESSIDADE, VISTO SE TRATAR

DE UMA MELHORIA NA OBRA JÁ

EXISTENTE. MAS, SE HOUVER,

SERÁ TRATADO NO ESTUDO

AMBIENTAL/LICENCIAMENTO.
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ARTICULAÇÃO

N

S

EO

N

S

EO

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

TUBULAÇÃO/CAIXA ESGOTO EXISTENTE

POÇO DE VISITA EXISTENTE

REDE COLETORA PROJETADA

COLETOR FIGUEIRA VELHO PROJETADO

POÇO DE VISITA PROJETADO

PV Nº

cota terreno (m)

cota fundo (m)

prof. (m)

cota terreno (m)

cota fundo (m)

prof. (m)

 (trecho)    diâmetro

comprimento (m)    declividade (m/m)

 (trecho)    diâmetro

comprimento (m)    declividade (m/m)

TUBO DE QUEDA

DEGRAU

TQ

DG

COLETOR RUA LÚCIA ZANETTI PAGOTTO A SER PROJETADO

COLETOR FIGUEIRINHA A SER PROJETADO

LEGENDA

BORDO DE VIA 

MEIO-FIO

EIXO DE VIA 

CALÇADA

 X  X  X  X  X  X 

CERCA

MURO

GALERIA/ALA/CAIXA DE DRENAGEM

PORTÃO

GRADE

CURVAS DE NÍVEL

150

155

ÁRVORE

POÇO DE VISITA DRENAGEM

BOCA DE LOBO SIMPLES

POSTE

HIDRÔMETRO / REGISTRO ÁGUA

MARCO TOPOGRÁFICO

LAGOA

BREJO

PONTE

EDIFICAÇÃO

TALUDE

CADASTRO

CORPO HÍDRICO

APP

OBSERVAÇÃO:

Com exceção do PV 1, todos os demais devem ter a altura

aumentada em 40,0 cm acima do nível do terreno para evitar

soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se

refere à profundidade enterrada.
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SERIA POSSÍVEL REDUZIR A

DECLIVIDADE NESSE TRECHO, DE

FORMA A AUMENTAR A

DECLIVIDADE NOS TRECHOS

SEGUINTES (DEIXANDO  i >0,50%),

SEM CONFLITAR COM A REDE DE

DRENAGEM?

SERIA POSSÍVEL DEIXAR ESSE PV

MAIS RASO? QUAL A COTA DE

CHEGADA DA CONTRIBUIÇÃO?

HÁ A NECESSIDADE DE ALGUMA AUTORIZAÇÃO

PARA EXECUTARMOS A REDE SOB A LINHA DE

TRANSMISSÃO, CONSIDERANDO QUE SE TRATA

DE UMA SUBSTITUIÇÃO DE COLETOR?

QUAL A PROFUNDIDADE DESSA

CONTRIBUIÇÃO?

EXISTE UM LAGO ENTRE OS PVS 5 E 6. FAVOR

LOCAR EM PLANTA. FOI CADASTRADO EM

CAMPO PELA EQUIPE DE TOPOGRAFIA.

QUAL A PROFUNDIDADE DESSA

CONTRIBUIÇÃO? NAS

PROPRIEDADES DO ELEMENTO,

CONSTA A COTA 538 M.
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A CONTRIBUIÇÃO ESTÁ A UMA

PROFUNDIDADE DE 1,31M. FOI

DEIXADA UMA FOLGA DE 10CM.

ESSA CONTRIBUIÇÃO É O

COLETOR RUA LZP, COM

PROFUNDIDADE DE 0,80M.

NO CASO DESTE LAGO, POUCO PROFUNDO,

PREVIMOS A EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO

ENTERRADA SOB O LAGO, UTILIZANDO-SE

ENSECADEIRA, SE NECESSÁRIO. É MELHOR,

INCLUSIVE, PARA ESTABILIDADE DOS TALUDES,

VISTO QUE NÃO TERÁ INFLUÊNCIA NENHUMA

SOBRE ELES.

Prof. contribuição = 1,32
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EM PRINCÍPIO, NÃO HÁ

NECESSIDADE, VISTO SE TRATAR

DE UMA MELHORIA NA OBRA JÁ

EXISTENTE. MAS, SE HOUVER,

SERÁ TRATADO NO ESTUDO

AMBIENTAL/LICENCIAMENTO.
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OBSERVAÇÃO:

Com exceção do PV 1, todos os demais devem ter a altura

aumentada em 40,0 cm acima do nível do terreno para evitar

soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se

refere à profundidade enterrada.
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PARA EXECUTARMOS A REDE SOB A LINHA DE

TRANSMISSÃO, CONSIDERANDO QUE SE TRATA
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CONTRIBUIÇÃO?
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PROFUNDIDADE DE 1,31M. FOI

DEIXADA UMA FOLGA DE 10CM.

ESSA CONTRIBUIÇÃO É O

COLETOR RUA LZP, COM

PROFUNDIDADE DE 0,80M.

NO CASO DESTE LAGO, POUCO PROFUNDO,

PREVIMOS A EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO

ENTERRADA SOB O LAGO, UTILIZANDO-SE

ENSECADEIRA, SE NECESSÁRIO. É MELHOR,

INCLUSIVE, PARA ESTABILIDADE DOS TALUDES,

VISTO QUE NÃO TERÁ INFLUÊNCIA NENHUMA

SOBRE ELES.
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SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

TUBULAÇÃO/CAIXA ESGOTO EXISTENTE

POÇO DE VISITA EXISTENTE

REDE COLETORA PROJETADA

COLETOR FIGUEIRA VELHO PROJETADO

POÇO DE VISITA PROJETADO

PV Nº

cota terreno (m)

cota fundo (m)

prof. (m)

cota terreno (m)

cota fundo (m)

prof. (m)

 (trecho)    diâmetro

comprimento (m)    declividade (m/m)

 (trecho)    diâmetro

comprimento (m)    declividade (m/m)

TUBO DE QUEDA

DEGRAU

TQ

DG

COLETOR RUA LÚCIA ZANETTI PAGOTTO A SER PROJETADO

COLETOR FIGUEIRINHA A SER PROJETADO

LEGENDA

BORDO DE VIA 

MEIO-FIO

EIXO DE VIA 

CALÇADA

 X  X  X  X  X  X 

CERCA

MURO

GALERIA/ALA/CAIXA DE DRENAGEM

PORTÃO

GRADE

CURVAS DE NÍVEL

150

155

ÁRVORE

POÇO DE VISITA DRENAGEM

BOCA DE LOBO SIMPLES

POSTE

HIDRÔMETRO / REGISTRO ÁGUA

MARCO TOPOGRÁFICO

LAGOA

BREJO

PONTE

EDIFICAÇÃO

TALUDE

CADASTRO

CORPO HÍDRICO

APP

OBSERVAÇÃO:

Com exceção do PV 1, todos os demais devem ter a altura

aumentada em 40,0 cm acima do nível do terreno para evitar

soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se

refere à profundidade enterrada.
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FORMA A AUMENTAR A

DECLIVIDADE NOS TRECHOS

SEGUINTES (DEIXANDO  i >0,50%),

SEM CONFLITAR COM A REDE DE

DRENAGEM?

SERIA POSSÍVEL DEIXAR ESSE PV

MAIS RASO? QUAL A COTA DE

CHEGADA DA CONTRIBUIÇÃO?

HÁ A NECESSIDADE DE ALGUMA AUTORIZAÇÃO

PARA EXECUTARMOS A REDE SOB A LINHA DE

TRANSMISSÃO, CONSIDERANDO QUE SE TRATA

DE UMA SUBSTITUIÇÃO DE COLETOR?

QUAL A PROFUNDIDADE DESSA

CONTRIBUIÇÃO?

EXISTE UM LAGO ENTRE OS PVS 5 E 6. FAVOR

LOCAR EM PLANTA. FOI CADASTRADO EM

CAMPO PELA EQUIPE DE TOPOGRAFIA.

QUAL A PROFUNDIDADE DESSA

CONTRIBUIÇÃO? NAS

PROPRIEDADES DO ELEMENTO,

CONSTA A COTA 538 M.
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PROFUNDIDADE DE 1,31M. FOI

DEIXADA UMA FOLGA DE 10CM.

ESSA CONTRIBUIÇÃO É O

COLETOR RUA LZP, COM

PROFUNDIDADE DE 0,80M.

NO CASO DESTE LAGO, POUCO PROFUNDO,

PREVIMOS A EXECUÇÃO DA TUBULAÇÃO

ENTERRADA SOB O LAGO, UTILIZANDO-SE

ENSECADEIRA, SE NECESSÁRIO. É MELHOR,

INCLUSIVE, PARA ESTABILIDADE DOS TALUDES,

VISTO QUE NÃO TERÁ INFLUÊNCIA NENHUMA

SOBRE ELES.
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N

S

EO

N

S

EO

SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

TUBULAÇÃO/CAIXA ESGOTO EXISTENTE
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REDE COLETORA PROJETADA

COLETOR FIGUEIRA VELHO PROJETADO
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PV Nº
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155
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MARCO TOPOGRÁFICO

LAGOA

BREJO

PONTE

EDIFICAÇÃO
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APP

OBSERVAÇÃO:

Com exceção do PV 1, todos os demais devem ter a altura

aumentada em 40,0 cm acima do nível do terreno para evitar

soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se

refere à profundidade enterrada.
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x,xx

RECOBRIMENTO MÍNIMO

RECOBRIMENTO MÁXIMO

ATERRO

OBSERVAÇÃO:

Com exceção do PV 1, todos os demais devem ter a altura

aumentada em 40,0 cm acima do nível do terreno para evitar

soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se

refere à profundidade enterrada.
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OBSERVAÇÃO:

Com exceção do PV 1, todos os demais devem ter a altura

aumentada em 40,0 cm acima do nível do terreno para evitar

soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se

refere à profundidade enterrada.
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OBSERVAÇÃO:

Com exceção do PV 1, todos os demais devem ter a altura

aumentada em 40,0 cm acima do nível do terreno para evitar

soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se

refere à profundidade enterrada.
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OBSERVAÇÃO:

Com exceção do PV 1, todos os demais devem ter a altura

aumentada em 40,0 cm acima do nível do terreno para evitar

soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se

refere à profundidade enterrada.
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OBSERVAÇÃO:

Com exceção do PV 1, todos os demais devem ter a altura

aumentada em 40,0 cm acima do nível do terreno para evitar

soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se

refere à profundidade enterrada.
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OBSERVAÇÃO:

Com exceção do PV 1, todos os demais devem ter a altura

aumentada em 40,0 cm acima do nível do terreno para evitar

soterramento. Portanto, a pronfundidade indicada desse PV se

refere à profundidade enterrada.
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OBSERVAÇÃO:
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